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APRESENTAGAO

Este manual de servigos apresenta discriminacao e detalhamento dos servicos a serem licitados para obras no
prédio do paco municipal de Catanduvas. Vale ressaltar que o prédio é existente, com cerca de mais de 20 anos de
idade, com plena necessidade de modernizagao na infraestrutura e espacos existentes a fim de garantir sua plena
utilizagao.

Endereco da obra: AV. KENNEDY ESQ. RUA CASTELO BRANCO, centro. Lote de esquina.
Area total obra existente: 221,30 m2

Area total Ampliada: 124,29

02 pavimentos

Area total = 345,59 m2

1. Servicos Preliminares

A limpeza e regularizacdo do terreno bem como a terraplanagem ficam a encargo da empresa executora.
Para inicio dos trabalhos devera ser executada a instalacdo provisdria de agua com Hidrémetro, instalagao de luz
trifasica, construgao de um barracdo de obra com escritdrio e depdsito de materiais.

A locacdo da obra no solo deve estar rigorosamente de acordo com a planta de implantacdo, sendo
indispensavel a presenca do engenheiro responsavel pela obra nesta tarefa, pois os erros cometidos aqui sao
irreparaveis. Deverao ser obedecidos os recuos projetados em acordo com a legislacdo municipal e/ou quaisquer érgaos
envolvidos no local da implantacdo da obra.

A locacdo sera iniciada pela determinacao dos eixos a serem seguidos, respeitando-se sempre os esquadros
e distancias estabelecidas em projeto. Utiliza-se para demarcacao, linhas, trenas, piquetes, ripas e tabuas que formardo
0s gabaritos dos principais eixos.

Os gabaritos devem estar preferencialmente em cotas de referéncia que servirdo de base para os niveis das
pegas.

Devera ser executada a limpeza da area, retirando todo e qualquer tipo de entulho inaproveitavel para aterro
e material proveniente de capinagem de mato.

Esta incluso em orcamento a confeccdao de almoxarifado, banheiros e vestiario para funcionarios, conforme
necessidade da obra, que deverdo ser executados no inicio da obra e desmontados somente no final da mesma, inclusive
com materiais em conformidade com a planilha de orgamento.

1.1.Placas de Obra

Devera ser providenciada uma placa de obra de 4,00m2, conforme modelo do edital, voltada para a rua da frente
da edificacdo. Confeccionada em chapa de aco #18 tratada previamente com antioxidante, fundo pintado em tinta
automotiva branca

2. Demolicoes

Como a parcela de reforma trata-se de uma grande parte da obra, foi lancado um item em orgamento referente
apenas para contemplar as demolicdes necessarias em obra. Observa-se que tais itens foram estimados conforme
observacdo aparente, e que podem sofrer alteragGes de volume tanto para maior quanto para menor.

3. Estrutura ampliada

No que diz respeito a area ampliada, observamos que a mesma devera seguir as previsoes de projeto
arquitetdnico e estrutural, seguindo alguns preceitos gerais e normas relativas:

3.1. Infraestrutura:

« Estacas: Estacas do tipo broca escavada, armadas conforme projeto estrutural, em concreto. Com armacao conforme
previsto em projeto e orcamento; Concreto minimo de 20 Mpa.

» Baldrames: Sob a alvenaria de blocos projetada, sera executada uma viga com dimensdes detalhadas no projeto
estrutural. Em todos os locais pevistos em projeto estrutural. Concreto Fck 20Mpa;

» Vigas Inferiores, Superiores e Cintas:

- Estruturas de concreto armado, em ferro de bitola minima de 10.0mm,

- Estribos de didametro minimo de 5.0mm — espagamento maximo de 15cm;
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- Formas do tipo maderit plastificado 12mm ou similar, condicionando resultado final quase liso;

- Concreto com FcK 25Mpa minimo;

- Escoramento e travamentos inclusos na composigao.

» Vergas e Contravergas: Em todas as janelas e portas, inclusive nas existentes removidas e repostas;

¢ Lajes: Devera ser utilizado lajes do tipo pré-moldadas, PROTENDIDAS, devido ao vao previsto ampliado, com
complementos em ESP ou lajota cerémica, conforme preferéncia da empresa executora. Sob a laje devera ser montado
malha completa com ferro conforme especificagdo em orcamento;

3.2. Paredes e Vedagoes:

Tijolos furados — As paredes serao executadas em tijolos furados cerdmicos de primeira qualidade, com resisténcia
adequada a sua fungao, faces planas e quebra maxima de 3% (trés por cento).

Argamassa — Para assentamento dos blocos devera ser utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia no traco
1:4+130 kg cm/m3, revolvidos até obter-se mistura homogénea.

Execucdo das Alvenarias:

Deverdo obedecer a detalhes especificos do projeto na execucao quanto as dimensGes e alinhamentos.

As alvenarias de elevacdo serao executadas em paredes em blocos de concreto, assentados de forma a apresentar
parametros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser levantada uniformemente, evitando-
se amarracoes de canto para ligacdes posteriores.

A espessura das juntas devera ser no maximo 0,015m, rebaixadas a ponta de colher, ficando regularmente colocadas
em linhas horizontais continuas e verticais descontinuas.

As paredes devem ser moduladas, de modo a facilitar o uso do maior nimero possivel de componentes inteiro. O
assentamento dos componentes tem de ser executado com juntas de amarracao. Aconselha-se nao deixar panos soltos
de alvenaria por longos periodos nem executa-las com muita altura de uma so6 vez. A alvenaria devera ser assentada
somente 24h apds impermeabilizacdo das vigas baldrames. Deverao ser observados os prumos e alinhamentos das
paredes sobretudo para evitar a correcdo de eventuais falhas com o revestimento.

Caracteristicas dos componentes da argamassa:

Areia Fina — Sera utilizado agregado, silicio — quartzo, de graos inertes, limpos e isentos de impurezas.

Cal virgem — Sempre que for utilizado este tipo de cal, devera ser extinta com o minimo 72 (setenta e duas) horas antes
de sua aplicacdo.

Cimento — Devera ser utilizado cimento “Portland” comum, dentro do prazo de validade.

Preparo da Dosagem — O preparo devera ser feito por processo mecanico e continuo, evitando—se perda de agua ou
segregacdo dos materiais — quando o volume de argamassa for pequeno, podera ser utilizado preparo normal. Em
quaisquer dos casos a mistura devera apresentar massa homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia plastica
recomendada. A quantidade a ser preparada devera atender as necessidades dos servigos a executar em cada etapa.
Serdo rejeitadas as argamassas que apresentem vestigio de endurecimento, retiradas ou caidas dos revestimentos,
sendo expressamente proibido tornarem a amassa-la.

Antes de iniciado qualquer servigo de revestimento, as superficies a revestir deverao apresentar-se limpas e molhadas.
Os revestimentos deverdo apresentar parametros desempenados, prumados, alinhados e nivelados.

3.3. Cobertura:

A cobertura devera ser executada conforme projeto:
- AREA TOTAL COBERTA COM AMPLIAGAO p/ EXECUTAR = 125,00 m2 (inclusive beirados)

Garantia:
O FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos fornecidos quanto a defeitos de
fabricacdo e montagem pelo periodo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVICOS.

Pintura:
Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de gorduras, umidade, ferrugem, incrustacoes,
produtos quimicos diversos, pingos de solda, carepa de laminacao, furos, etc...
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A preparagdo da superficie constara basicamente de jateamento abrasivo, de acordo com as melhores Normas Técnicas
e obedecendo as seguintes

Notas Gerais:

Depois da preparacao adequada da superficie devera ser aplicado 2 demaos de primer epdxi de 40 micras cada demao
e posteriormente 2 demaos de esmalte alquidico também com 40 micras de espessura em cada demao.

Deverao ser respeitados os intervalos entre as demaos conforme a especificacdo dos fabricantes.

Para a cor do esmalte alquidico é indicado o amarelo ouro, conforme desenhos de arquitetura.

Inspegdo e testes: B
Todos os servigos executados estao sujeitos a inspegao e aceitacdo por parte da FISCALIZACAO.

Cobertura:
- Telhas onduladas do tipo ALUZINCO com espessura minima de 0,5mm. Ndo serdo aceitas espessuras menores.

Seqiiéncia de execucao

A colocagdo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em aguas opostas.
Obedecer a inclinacdo do projeto e a inclinagdo minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem
ser amarradas as ripas com arame de cobre.

4. Esquadrias:

As esquadrias deverdo ser todas repostas na area existente, modernizadas. Para tanto, serdao totalmente substituidas
as portas e janelas de todo o prédio, por novas pecas mais modernas.

4.1.Janelas em Aluminio: As janelas / esquadrias deverao ser efetuadas em aluminio, na coloragdo branca, no
padrao SUPREMA, com guarnicdes de espessura minima de 5 cm e vidro interno na coloragdo FUME com
4mm, sem venezianas.

Padrdao SUPREMA — Esquadrias em Aluminio

4.2.Portas: As portas previstas para serem utilizadas em obra deverdo ser implantadas conforme orcamento:

MODELO — KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA COM ACABAMENTO MELANINICO OU PVC BRANCO, TIPO DE FOLHA
PESADA (NAO E POSSIVEL UTILIZAR NUCLEO COLMEIA), COM ALIZARES DE 7 a 10 CM, DOBRADICAS E
FECHADURA PADRAO MEDIO (PADO, STAM OU SIMILAR).
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Modelo a ser seguido.

5. Impermeabilizagdo

Impermeabilizacdo das faces das vigas baldrames. Esta impermeabilizacdo sera através da aplicacdo de emulsdo
asfaltica em duas demaos. Também deverdo ser impermeabilizadas as vigas de equilibrio e a parede em alvenaria de
blocos construida.

Antes da pintura a superficie devera estar completamente limpa, livre de impurezas. Para assentamento da alvenaria
devera ser obedecido o tempo de secagem da pintura.

Os banheiros superiores deverao ser impermeabilizados com manta asfaltica, bem como os beirais e lajes da fachada
principal.

6.Revestimentos:

As paredes serao revestidas com chapisco, emboco e as que nado forem revestidas com azulejos receberdo o reboco.
Antes da execugdo de cada etapa as superficies deverdo estar limpas de gorduras, vestigios organicos e impurezas, €
abundantemente molhadas.

Chapisco — As superficies a serem revestidas serao chapiscadas com argamassa de cimento e areia trago cim/areia,
traco1:4, e=5mm. O chapisco sera feito com argamassa fluida de cimento e areia. A argamassa devera ser projetada
energeticamente, de baixo para cima, contra a superficie a ser revestida. A aplicacdo tera de ser feita sobre superficie
previamente umedecida, o suficiente para que ndo ocorra a absorcao da agua necessaria a cura da argamassa.
Embogo - A argamassa de embogo tera dosagem igual a 1:7 de cimento e areia espessura 20 mm. O embogo s6 podera
ser aplicado apds a pega completa do chapisco. E constituido por uma camada de argamassa mista de cimento: cal:
areia. A areia devera ser de rio, lavada, ndo sendo recomendado areia de cava, ndo sendo permitido o uso de areia
salitrada. A aplicacdo tera de ser feita sobre superficie previamente umedecida. A espessura ndo podera exceder 2,00
cm. Devera resultar em superficie aspera, a fim de possibilitar e facilitar a aderéncia do reboco.

Reboco - argamassa pré-fabricada com espessura de 5,00 mm. O reboco s6 podera ser aplicado 24 horas apds a pega
completa do embogo, e depois do assentamento dos peitoris e marcos. O reboco precisa apresentar aspecto uniforme,
com superficie plana, ndao sendo tolerado empeno algum.

Caracteristicas dos componentes da argamassa:
Areia Fina — Sera utilizado agregado, silicio — quartzo, de graos inertes, limpos e isentos de impurezas.
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Cal virgem — Sempre que for utilizado este tipo de cal, devera ser extinta com o minimo 72 (setenta e duas) horas antes
de sua aplicacdo.
Cimento — Devera ser utilizado cimento “Portland” comum, dentro do prazo de validade.

Preparo da Dosagem — O preparo devera ser feito por processo mecanico e continuo, evitando—se perda de agua ou
segregacdo dos materiais — quando o volume de argamassa for pequeno, podera ser utilizado preparo normal. Em
quaisquer dos casos a mistura devera apresentar massa homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia plastica
recomendada. A quantidade a ser preparada devera atender as necessidades dos servigos a executar em cada etapa.
Serdo rejeitadas as argamassas que apresentem vestigio de endurecimento, retiradas ou caidas dos revestimentos,
sendo expressamente proibido tornarem a amassa-la.

Antes de iniciado qualquer servico de revestimento, as superficies a revestir deverao apresentar-se limpas e molhadas.
Os revestimentos deverdo apresentar parametros desempenados, prumados, alinhados e nivelados.

6.1. Pisos e Azulejos:
6.1.1. Pisos:

O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo tera um consumo de concreto minimo de 350 kg de cimento por
m3 de concreto, 0 agregado méximo de brita nimero 2 e SIKA 1, no trago 1:12 (SIKA 1 — AGUA); com resisténcia
minima a compressao de 250 Kgf/cm2.

Os lastros serdo executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado, molhado,
convenientemente apiloado com maco de 30 kg e que todas as canalizacbes que devam passar sob o piso estejam
colocadas.

E imprescindivel manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar, por um periodo minimo
de 8 dias para que cure. Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em direcdo ao ralo ou porta externa, para
o perfeito escoamento de agua.

O revestimento final devera ser conforme orcamento, mas em porcelantato em placas tipo polido de dimensoes
em conformidade com o orcamento. O modelo e cor devera ser apresentado a municipalidade para aceitacdo, devendo
manter imprescindivelmente as condlgoes de reS|stenC|a e dlmensoes ro'etadas e orgadas.

Modelo a ser seguido.
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6.1.2. Paredes:
Devera ser seguido as especificacdes anteriores.

O revestimento final devera ser ceramico com placas tipo esmaltada extra de dimensdes em conformidade com
o orcamento. O modelo e cor devera ser apresentado a municipalidade para aceitacdo, devendo manter
imprescindivelmente as condicdes de resisténcia e dimensdes projetadas e orcadas. Deverao ser utilizadas pegas que
possuam rejuntamento maximo de 2mm, e retificadas de fabrica.

RV GLACIAL SNOW ACET 32X59 RET

GLACIAL <Voltar GLACIAL

61310002

Tipo RV
Tipo do Produto REVESTIMENTO PARA PAREDE
Aplicagso PAREDE

Formato s2x59

cor BRANCO

& Download imagem

Diferenciais Retificados
Uso Areas Internas
Superficie Acetinada

Juntas Junta Imm Retificado

Modelo (exemplo) a ser seguido.

7.Instalagoes Elétricas:

As instalagbes elétricas serdo executadas de acordo com a NB-3 da ABNT e com as normas da Companhia
Concessionaria de Energia Elétrica, obedecendo ao Projeto.

Toda instalagao devera ser entregue testada, pelo responsavel técnico.

A rede interna de distribuicdo e as descidas para os interruptores e tomadas serdao executadas com eletrodutos de PVC
rigido nos diametros indicados no projeto embutidos na alvenaria e aparentes sobre a estrutura metalica.

Os interruptores serdo de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal conjugados de embutir, em caixas de ferro
esmaltado a fogo, protegidos por espelhos de PVC. A linha dos espelhos adotados sera a comercial, de boa qualidade.
A protecdo do circuito de distribuigao estara no quadro de medicao.

As caixas de embutir dos interruptores serdo de ferro e deverao ficar a 0,20m dos alizares das portas.

8. Instalacdes Hidro-sanitarias e Aguas Pluviais

Deverdo ser obedecidos os projetos hidrosanitarios quer na execugdo, quer no que se refira aos materiais a
serem empregados.

Os tubos e conexdes a serem utilizados serdao de PVC soldavel. As pecas de PVC deverdo ser soldadas conforme
indicacdo do fabricante, ndo sendo permitido o aquecimento de tubulages para emendas. As declividades deverao ser
compativeis com o diametro e tipo das tubulagoes.

9. Instalacoes de Incéndios
Deverao ser obedecidos as normas vigentes e planilha orgamentaria.

10. Pintura

As superficies a serem pintadas deverdo estar corretamente preparadas, completamente limpas, isentas de
particulas soltas, dleos, graxas, mofo ou qualquer outra sujidade.

i.  Aplicacdao de Textura Acrilica:
As paredes a receberem tal revestimento deverdao ser preparadas inicialmente através de lixamento,
emassamento em pontos isolados, ou outros tipos de preparos iniciais, a fim de estar corretamente preparadas,



MUNICIPIO DE CATANDUVAS - PR %Tgﬂ g PECTEITHRAMUSICIEAL BE
CNPJ 76.208.842/0001-03 JCATAN DUVAS

completamente limpas, isentas de particulas soltas, dleos, graxas, mofo ou qualquer outra sujidade. Logo apds
devera ser aplicado a textura do tipo acrilica (hidro-repelente) em uma demdo, conforme servico previsto;

Aplicacdo de Fundo Selador:

As paredes a receberem o servico descrito deverdo ser preparadas inicialmente através de lixamento,
emassamento em pontos isolados, ou outros tipos de preparos iniciais, a fim de estar corretamente preparadas,
completamente limpas, isentas de particulas soltas, dleos, graxas, mofo ou qualquer outra sujidade. Logo apos
devera ser aplicado o fundo selador a base de agua, em uma demao, conforme servico previsto;

Aplicacao de Massa Corrida:

As paredes que necessitarem de receberem o servico descrito deverdo ser preparadas inicialmente através de
lixamento, emassamento em pontos isolados, ou outros tipos de preparos iniciais, a fim de estar corretamente
preparadas, completamente limpas, isentas de particulas soltas, 6leos, graxas, mofo ou qualquer outra sujidade.
Logo apos devera ser aplicado as demdos (neste caso 2) de emassamento do tipo PVA, sendo as duas
contemplando o lixamento e aplicacao de duas demaos completas a fim de garantir superficie final de qualidade
a ser fiscalizada, conforme servigo previsto;

A aplicacdo devera ser realizada, fechando-se fissuras e pequenos buracos que ficarem na superficie. Devera
ser dado intervalo de no minimo 01 hora entre as demdos. Quando a superficie estiver seca, devera ser lixada
com lixa para massa no 100 a 180, e o pd devera ser removido.

Aplicagao de Pintura Acrilica:

As paredes a receberem o servico descrito deverdo ser preparadas inicialmente através de lixamento,
emassamento em pontos isolados, ou outros tipos de preparos iniciais, a fim de estar corretamente preparadas,
completamente limpas, isentas de particulas soltas, dleos, graxas, mofo ou qualquer outra sujidade. Logo apos
devera ser aplicado as demaos (neste caso 2) de tinta acrilica, conforme servico previsto;

Tinta de acabamento PVA acrilico.

As superficies que irdo receber tinta latex acrilica (1a qualidade) deverdo ser secas, devera ser aplicado uma
ou duas demados de selador.

Em seguida devera ser aplicada tinta latex acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A
primeira demao servira como seladora em superficies pouco porosas.

A segunda mado em diante devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverdo ser
observados intervalos minimos de 6 horas.

As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas,
evitando-se dessa forma a sedimentagao dos pigmentos e componentes mais densos.

Ferragens, vidros, acessorios, luminarias, dutos diversos etc., ja colocados, precisam ser removidos antes da
pintura e recolocados no final, ou entao adequadamente protegidos contra danos e manchas de tinta. Deverao
ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura. Quando aconselhavel,
essas partes deverao ser protegidas com papel, fita-crepe ou qualquer outro processo adequado. Os respingos
que nao puderem ser evitados terdo de ser removidos com o emprego de solventes adequados, enquanto a
tinta estiver fresca.

Aplicacao de Pintura Verniz em Madeira:

Deverdo ser aplicadas trés demdos de tinta esmalte (1a qualidade) em esquadrias de madeira.

As superficies de madeira que forem pintadas com tinta esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com
lixa no 1, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo. Devera ser aplicado fundo sintético nivelador
para madeira, incluso na especificagao. A pintura devera ser realizada com rolo de espuma ou pincel macio,
sendo que o intervalo para aplicagao devera ser de no minimo 4 horas entre as demaos.

Aplicacao de Pintura Esmalte em Madeira:

Deverdo ser aplicadas duas demaos de tinta esmalte (1a qualidade) em esquadrias de madeira.

As superficies de madeira que forem pintadas com tinta esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com
lixa no 1, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo. Devera ser aplicado fundo sintético nivelador
para madeira, incluso na especificagao. A pintura devera ser realizada com rolo de espuma ou pincel macio,
sendo que o intervalo para aplicagao devera ser de no minimo 4 horas entre as demaos;

Aplicagao de Pintura Esmalte em Superficies Metalicas:

As superficies metalicas que forem pintadas com tinta esmalte (1a qualidade) deverdo ser verificadas com
relagdo a pintura de fundo, estando ela danificada ou manchada, esta devera ser retocada em toda a area
afetada, bem como, todas as areas sem pintura e os pontos de solda, utilizando-se para tanto a mesma tinta
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empregada pelo serralheiro. Efetuar, em seguida, sobre as superficies de ferro, a remocao de eventuais pontos
de ferrugem, quer seja por processos mecanicos, quer Seja por processos quimicos.

Ap0s, devera ser aplicada uma demao de tinta zarcao verdadeira ou de cromato de zinco. Nao constituindo a
demao de fundo anti-corrosivo, por si sO, protecdo suficiente para os elementos metdlicos, sera vedado deixa-
los expostos ao tempo por longo periodo sem se completar a pintura de acabamento.

Em seguida deverao ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demdos de acabamento esmalte sintético. A
espessura do filme, por demao de tinta esmalte, devera ser de no minimo 30 micrometros.

As superficies metalicas que apresentarem pontos defeituosos deverao ser limpos com palha de aco e feita a
aplicagao de tinta de fundo anti-oxidante no local, seguida de repintura.

Se a superficie a ser repintada ainda estiver com boa aderéncia, desempenhando ainda funcdo protetora, mas
com algumas areas localizadas apresentando problemas, a protecdo podera ser prolongada, executando-se
apenas uma leve preparacdo da superficie e aplicando-se uma demdo de tinta de repintura. Nesse caso, as
pequenas areas danificadas deverdo ser escovadas com palha de aco e sobre elas aplicada tinta redutora de
fundo.

A superficie total a ser repintada devera estar seca e limpa, isenta de sujeira, poeira, 6leo, graxa, eflorescéncia
e particulas soltas. A superficie preparada podera entdao receber uma demao de repintura, preferencialmente
do mesmo tipo que a anterior, para assegurar melhor compatibilidade entre as duas camadas de pintura.

Se as falhas estiverem distribuidas genericamente sobre a superficie, evidenciadas por pontos de ferrugem,
descascamento, bolhas e vesiculas, ou mesmo por exposicdo dosubstrato, torna-se necessaria a remogao
completa da pintura velha até a superficie do metal, para que a repintura tenha bom resultado;

viii.  Aplicacdo de Pintura Acrilica em pisos:
Os pisos que necessitarem do servigo descrito deverao ser preparados inicialmente através de lixamento,
emassamento em pontos isolados, ou outros tipos de preparos iniciais, a fim de estar corretamente preparadas,
completamente limpas, isentas de particulas soltas, dleos, graxas, mofo ou qualquer outra sujidade. Para a
execucdo de pintura com tinta acrilica (1aqualidade) em piso de concreto, em duas demaos, devera ser aplicada
com rolo de 13, com fornecimento de materiais.

11. Pisos

Sobre a camada de argila sera realizado um lastro de pedra brita apiloada manualmente com espessura de 3 cm. Em
todo perimetro interno, devera ser executado, sobre lastro de brita, piso de concreto simples (1:3:6) com
impermeabilizante, com espessura de 5,00 cm. Deverdo ser previstas juntas de metro em metro, aproximadamente,
utilizando-se para tanto réguas de madeira de 2"x05” ou lances alternados, os quais deverao, apos a pega do concreto
ser preenchidos.

Deverdo ser observadas as seguintes prescrigoes:

. Nivelamento do piso de terra;

. Apiloamento e umedecimento da superficie;
. Espessura da camada de concreto;
. Declividade e inclinagdes dos pisos acabados;
o Acabamento;
12, Passeios e Vegetacoes
. Deverdo ser observadas as espessuras de cada tipo de piso, sendo que o piso devera ter espessura minima
conforme projetado e orgado.
. Também deverdo ser observados e obedecidos os desenhos apresentados em projeto, principalmente na
formacdo das rampas para portadores de deficiéncia e curvaturas de esquinas.
. Devera ser realizada a regularizacdo e compactagao da area;
o Quando for executada sobre aterro, 0 mesmo devera ser compactado em camadas sobrepostas de 0,20m de
espessura;
. O subleito devera estar isento de qualquer material organico;

. Nos locais indicados no projeto sera realizado corte e aterro para adequagao do greide final do passeio.
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. No demais locais sera removida uma camada superficial necessaria para a colocacao do berco de brita 0 (p6 de
pedra) 08 cm para o assentamento do paver. O greide final do passeio ndo podera ser superior ao meio fio. O material
da escavagao removido devera ser depositado em local a ser definido pela fiscalizacdo da obra.

. A agua de chuva sobre a calgada devera ser direcionada para as sarjetas do meio-fio através da inclinagao da
calcada, que devera ser de 2 %);

. Todas as operacdes e trabalhos deverdao ser executados com o maximo cuidado, tomando as precaugdes
referentes a observancia quanto aos caimentos desejados;

o Em caso de calcadas existentes, devera ser realizada a concordancia da mesma com a nova calgada;

. Em casos onde haja posteamento, arvores ou outro obstaculo impossibilitando que o passeio fique com a largura
livre, prevista no projeto, devera ser realizado o desvio do mesmo, mantendo a largura de projeto, livre;

. Devera ser realizada a limpeza de residuos da obra, a medida que for concluida a mesma.

As mudas a serem adquiridas para o plantio devem ter as seguintes caracteristicas:

. Estarem adaptadas ao clima do local destinado;

. Apresentarem tronco Unico, retilineo, com altura minima de 1,00 m e copa bem definida;

. Altura da primeira bifurcacdo acima de 0,80 m;

. Diametro a altura do peito (DAP=0,80 m) de no minimo 0,03 m;

. Forma e perfil trabalhados com tratos silviculturais especificos (podas de formagao);

. Muda ja em forma de arvore, distanciadas de 10m uma da outra;

. O primeiro procedimento de plantio é o coveamento, com as dimensdes minimas de 0,60
m x 0,60 m x0,60 m.

. A muda deve ser colocada na regido central da cova, preenchendo os espagos vazios
com o solo de preenchimento (terra preta ou solo de boa qualidade).

. A protetor de ser com 04 ripas de madeira ( 4x3 cm x 150 cm de comprimento) e ficar com

no minimo 50cm enterrada, e sua altura deve ultrapassar o topo da muda;

13. IMPLANTACAO DE GRADIL

Visando garantir a seguranca dos usuarios da obra, devera ser implantado grades conforme o modelo a
seguir, com a seguinte etapa de servigos a ser seguida:

a) Implantacdo de Chumbadores do tipo metdlicos sob a viga superior do muro de arrimo para fixacao;

b) Os gradis metalicos deverdo ser feitos em perfis de ferro, do tipo barras chatas retangulares, soldados, e
cobertos por fim com pintura eletrostatica anti-ferrugem, a fim de garantir a sua durabilidade e
estanqueidade. As dimensdes devem obedecer ao projeto.
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15. Servigos complementares

Apds o término dos servicos acima especificados, devera ser feita a limpeza do canteiro de obras. A edificacdo
devera ser deixada em condicdes de pronta utilizagdo, e o seu perimetro devera estar perfeitamente limpo e
regularizado.



AT

z g ‘
MUNICIPIO DE CATANDUVAS - PR PEEREILIL MmSanal B

CNP) 76.208.842/0001-03 N yCATANDUVAS

CONSIDERACOES FINAIS

Todos os servicos terdo como parametros basicos de execucdo constantes nas normas da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas e as especificacdes dos fabricantes dos produtos a serem aplicados a serem aplicados. Toda e
qualquer modificacdo do tipo de material e servigos constantes dos documentos que integram o Projeto Executivo
somente poderao ser executados com autorizacdo expressa do Engenheiro Fiscal do Municipio. A utilizagao dos materiais
para a construcdo da presente obra fica sujeita a fiscalizagdo e aprovagao prévia do municipio, através de seu
engenheiro, bem como toda a fiscalizagao e medicdo dos servicos ficardo sob sua responsabilidade.

Catanduvas, 14 de FEVEREIRO de 2023.

A do de fi
LUCAS MATHIAS o ortuchs.

DOS SANTOS MATHIAS DOS SANTOS

SILVA:04791324 SILVA04791324960
Dados: 2023.02.17
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Lucas Mathias dos Santos Silva
Engenheiro Civil
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