MUNICiPIO DE CATANDUVAS

ESTADO DO PARANA
' CNPJ: 76.208.842/0001-03

Avenida dos Pioneiros, n® 900, Centro — CEP: 85470-000
Fone: (45) 3234-1313

MEMORIAL DESCRITIVO

Pavimentagao Poliédrica de Vias Rurais de Catanduvas.

Objeto: Execugdo de Pavimentagdo com Poliédrica com Pedras Irregulares em vias RURAIS do Municipio, sendo os
seguintes trechos:

LINHA RONCADOR (SAIDA MUNICIPIO P/ MALUCELLI) TRECHO 01 - AREA 1.250,00 M2
LINHA RONCADOR (SAIDA MUNICIPIO P/ MALUCELLI) TRECHO 02 - AREA 1.250,00 M2
LINHA RONCADOR (SAIDA MUNICIPIO P/ MALUCELLI) TRECHO 03 - AREA 1.250,00 M2

COMUNIDADE IBIRACEMA — TRECHO PROLONGAMENTO RUA 10 — AREA 4.325,00 M2
COMUNIDADE IBIRACEMA — TRECHO PROLONGAMENTO RUA 14 — AREA 1.125,00 M2
COMUNIDADE IBIRACEMA — TRECHO PROLONGAMENTO RUA 15 — AREA 1.125,00 M2

COMUNIDADE SANTA CRUZ — TRECHO PROLONGAMENTO ESTRADA P/ IBIRACEMA — AREA 4.400,00M2

Area total de pavimentagdo poliédrica:
e 14.725,00 m? (Quatorze mil e setescentos e vinte e cinco metros quadrados).

ESPECIFICAGOES TECNICAS
1.  SERVICOS INICIAIS.
1.1. Desmatamento e limpeza inicial

Refere-se aos servigos iniciais de abertura e limpeza das vias existentes em leito natural, que necessitam de
adequacdo para posteriormente serem iniciados os servigos abaixo relacionados.

1.2. Escarificagdo, conformagdo e compactagéo do subleito.

O Sub-leito deverd, inicialmente ser regularizado, Nivelado e compactado, tomando as formas de perfil
transversal, greide e alinhamentos indicados no projeto, em sua folha especifica. O perfil transversal devera ter
inclinagdo de 2%, conforme especificado no projeto. Onde o sub-leito ndo apresentar condigdes favoraveis a
compactagdo, devido a baixa capacidade de suporte ou material saturado, devera o material existente ser removido e
substituido por material apropriado de modo a conseguir o necessario suporte do solo.

A operagdo de compactagdo exigida serd a mesma da técnica de solo estabilizado, utilizada pelo
Departamento de Estradas e Rodagens — DER, em sua especificacdo ES-P 07/91.

Apds o sub-leito ficar de acordo com o alinhamento, o perfil e as dimensGes corretas procede-se o
nivelamento manualmente nas bordas da plataforma de pavimentagdo, conforme o projeto, utilizando-se de enxadas,
pas e cortadeiras e o material resultante da escavagdo ou aterro devera ser depositado na lateral, fora da plataforma de
pavimentagdo. A operagdo sera repetida ate atingir o nivel desejado.

2. PAVIMENTACAO

2.1. Colchdo de argila para pavimentagéo poliédrico

O colchdo de argila deve ser executado conforme especificagdo presente no projeto, apds o término da etapa
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anterior, e com espessura igual ou superior a 15 cm, devendo ser executado exclusivamente com solo de boa qualidade,
extraido na microrregido da obra conforme orgamento.

2.2. Corddio de pedra

A respeito da confec¢do de corddes em obra, deverdo obrigatoriamente ser executados sobre a base /
regularizacdo ja efetivada das vias a serem pavimentadas, a fim de garantir a continuidade do mesmo, uma vez que
devera ser efetuado in loco com auxilio de extrusora e em conformidade com as especificagdes de projeto.

Deverdo obrigatoriamente ser aplicadas pegas em formato retangular, a fim de garantir a estabilidade do
pavimento construido e contengdo do mesmo.

Os corddes de pedras deverdo apresentar as seguintes dimensdes:

1. Segdo de topo circunscrito variando de 5,00 a 9,00 cm em uma das dimensées;
2. larguravariandode 0,09a0,12 cm;

3. Altura minima de 15 cm.

2.3. Extragdo, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro

Sobre o colchdo de solo preparado o encarregado fara o piqueteamento das canchas, com espagamento de 0,90 m.
no sentido transversal e de 10,00 m a 15,00 m no sentido longitudinal de modo a conformar o perfil projetado em um
reticulado, facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvios em relagdo aos elementos do projeto.

Segue-se 0 assentamento das pedras com faces de rolamento cuidadosamente escolhidas, entrelagadas e bem
unidas de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongada em sentido transversal ao eixo da pista
tomando o cuidado para que o espagamento entre as pedras ndo fique maior que 1 cm.

As pedras deverdo apresentar as seguintes dimensdes:

4. Secdo de topo circunscrito variando de 5,00 a 9,00 cm;
5. Altura minima de 15 cm.

2.4. Enchimento com argila para pavimento poliédrico

Ap0ds a conclusdo do assentamento, devera ser espalhada, sobre as pedras, uma camada de argila, com espessura
de aproximada 5,00 cm, espalhados e varridos manualmente, a fim de permitir o melhor preenchimento dos espagos vazios
das pedras assentadas.

2.5. Compactagdo de pavimento poliédrico

Os servigos de compactagdo do pavimento assentado no leito da pista de rolamento devera ser efetuado através de
equipamentos e maquinas da propria empresa executora. Sendo assim, logo apds a conclusdo do rejuntamento devera ser
devidamente compactado, com rolo compressor liso de 3 rodas, com peso minimo de 15 toneladas. A rolagem devera
progredir das bordas para o centro, esta rolagem deve ser uniforme de modo que cada passada atinja metade da outra faixa
de rolamento, ate a completa fixagdo do calgamento, que ocorrerd quando ndo se observamos nenhum movimento nas
pedras pela passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressdo que venha surgir durante a compactagdo, devera ser corrigida, removendo
ou recolocando as pedras com maior ou menor adicdo de material no colchdo, em quantidade suficiente a completa
corregdo do defeito verificado. A pavimentagdo ndo poderd ser executada quando o material do colchdo apresentar
umidade excessiva.
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3. SERVICOS COMPLEMENTARES

3.1. Contencgdo lateral com solo local

Apds executado a pavimentagdo, nas laterais devera ser realizado a contengdo do calgamento aplicando-se
solo local nas bordas com largura de 0,80 metros.

3.2. Drenagem nos Trechos de Intervengéo

Tendo em vista de que os trechos que serdo implementados tratam-se de trechos de estradas urbanas ja
consolidadas, e ainda que os mesmos ja possuem alguns dispositivos de sistema de drenagem em funcionamento ou
ainda com projetos ja em fase de planejamento da execug¢do. Ainda ressaltamos que a conformagdo do subleito e
acerto de pista deverdo garantir que a segdo transversal da pista fique conforme projetada, com inclinagGes laterais do
centro da pista para as bordas, garantindo assim o fluxo de aguas até os meio-fios laterais das vias e escoamento
posterior até as bocas de lobo ja existentes.

Antes da execugdo dos meios-fios serdo efetuados os servicos de drenagem de aguas pluviais. A drenagem
prevista para a obra consiste na execugdo de galerias de aguas pluviais com tubos de concreto, bocas de lobo, guias e
sarjetas de concreto e outros dispositivos projetados.

A drenagem serd no sistema de galerias de tubos de concreto simples, sendo sempre utilizados tubos de
concreto sob bergo de concreto quando se tratar de travessia de pista. Os tubos serdo interligados através de caixas de
captacdo denominadas bocas de lobo, equipadas com grelhas de concreto. As galerias serdo executadas em tubos de
concreto tipo macho e fémea, nos diametros indicados no projeto, assentadas em valas abertas com equipamento
mecanico, com ou sem ber¢o de concreto, tendo, porém, o fundo convenientemente compactado, obedecendo-se
orientagcdo do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal.

As bocas de lobo para captacdo das aguas pluviais serdo construidas conforme detalhes do projeto, com
tijolos de barro cozido requeimados ou com blocos de concreto, rebocados com argamassa com adigdo de hidréfugos e
equipadas com grelhas de concreto conforme especificado no projeto.

4. CONSIDERAGOES FINAIS:

Toda duvida existente na compreensdo de especificagdes de servigos sera dirimida pelo Engenheiro Fiscal da
Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos projetos especificados neste Memorial e na falta de
orientagOes de algum tipo de material ou servigo, a fiscalizagdo municipal tera supremacia e autoridade para identificar
0s mesmos, dentro dos custos constantes do orgamento anexo.

Todos os servigos terdo como parametros basicos de execugdo constantes nas normas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas e as especificagdes dos fabricantes dos produtos a serem aplicados a serem aplicados.
Toda e qualquer modificagdo do tipo de material e servigos constantes dos documentos que integram o Projeto
Executivo de Conclusio da PAVIMENTAGCAO POLIEDRICA EM VIAS RURAIS MUNICIPAIS, somente poderdo ser
executados com autorizagdo expressa do Engenheiro Fiscal do Municipio. A utilizagdo dos materiais para a constru¢do
da presente obra fica sujeita a fiscalizagdo e aprovagdo prévia do municipio, através de seu engenheiro, bem como toda
a fiscalizagdo e medigdo dos servigos ficardo sob sua responsabilidade.

Catanduvas, 9 de julho de 2020.

Lucas Mathias dos Santos Silva
Engenheiro Civil
CREA PR-89858/D



