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REDE DA L. SANEPAR E ARREDORES

IMPLANTAÇÃO DO S.A.A.

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

LUCAS

P.M. Catanduvas

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

CNPJ: 76.208.842/0001-12

Engº LUCAS MATHIAS
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TOMADA DE ÁGUA-PVC 3/4

TRATAMENTO-APLICAÇÃO-PVC 3/4"
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DADOS TÉCNICOS - POÇO E BOMBA SUBMERSA
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m
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COT PVC JS/ROSCA 90º 

45

HIDROJETOR COMPLETO TIPO NORMAL BAIXA PRESSÃO (VENTURI)

TUBO PVC C/ ROSCA

TUBO PVC JS PB PN 750 KPA

TRATAMENTO - APLICAÇÃO E LIMPEZA

N PVC ROSCA

un

Ø  1.1/2"

Ø  1.1/2"

Ø  1.1/2" x 3/4"

DN 50x2"

m
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TUBO PVC ROSCA

T PVC ROSCA

ROSCA BSP

5

TUBO FG C/ ROSCAS SCHEDULE 40

N FG

C FG FEMEA/FEMEA 90° 

TUBO FG C/ ROSCAS: L = A DEFINIR NO LOCAL

U FG C/ ASSENTO DE BRONZE

T DE REDUÇÃO FG

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE

AD PVC JE BR C/ ANEL

TRATAMENTO - TOMADA DE ÁGUA

COT PVC 90°  ROSCA

TORNEIRA ROSCA EXTERNA

N PVC ROSCA

FILTRO TIPO Y EM BRONZE 3/4"

VÁLVULA BRONZE C/PONTA AGULHA ROSCA BSP

VÁLVULA SOLENOIDE SIMPLES PISTÃO NORMALMENTE FECHADO 2 VIAS 

LS RD PVC ROSCA 
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RELAÇÃO DE MATERIAIS
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COT PVC ROSCA 90° 
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U PVC ROSCA 

U PVC ROSCA 

DN 20x3/4"

DN 20

Ø  3/4"

Ø  3/4"

Ø  3/4"

Ø  3/4"

Ø  3/4"

Ø  3/4"

m
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CAIXA D'AGUA 250 L COM TAMPA, POLIETILENO/FIBRA DE VIDRO 1.00

TIPO

*

CONFORME ESPECIFICAÇÃO BÁSICA

*

*
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T  FG

3/4"

3/4"

N FG

Ø  1.1/2"

4A

m
DN 20TUBO PVC JS PB PN 750 KPA P/ ELETRODOS

Ø  3/4" x 1/2"

LS RD PVC ROSCA 

N PVC ROSCA

COT PVC 90°  ROSCA

Ø  1/2"

Ø  3/4"

Ø  3/4"

Ø  3/4"

MANGUEIRA FLEXÍVEL

Ø  1/2"N PVC ROSCA
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7,00
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300,00 m

90,00 m

163,00 m.c.a.
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90,00

Ø  1.1/2"

Ø  1.1/2"

Ø  1.1/2"

Ø  1.1/2"

TUBO FG C/ ROSCAS: L = A DEFINIR NO LOCAL
Ø  1.1/2"

2"x1.1/2"
16

L RD FG 1,00

un

31,00

Ø  1.1/2"

Ø  1.1/2"

Ø  1.1/2"

31
REGISTRO DE GAVETA BRONZE 1,00

un

Ø  3/4"

1,00

un

41-A

SUBMERSA

4,00 cv

1,00

un

MARCA: LEÃO

l

-
 350 / 004 / 25MO + 4R5P-22

Ø  3/4"

un

1,00
VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO

28

DADOS DO POÇO E DA MOTOBOMBA ESTIMADOS APENAS PARA O DIMENSIONAMENTO, DEVENDO SER REVISTOS

APÓS A PERFURAÇÃO DO POÇO.

30,00 m

70,00 m
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